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Dunstabzug, KWL und Kaminofen

im Kombibetrieb

Dunstabzug, KWL und Kaminofen im Kombibetrieb ist ein
wichtiges Thema, welches gerade im Neubau oder bei Sanie
rung immer mehr Anwendung findet. Aber auch in Altbauten
ist es ein wichtiges Thema, da in diesen auch diverse Ofen in
Verbindung mit Abluftdunstabziigen betrieben werden. Des
halb ist es wichtig, den Kunden diesbezliglich ausreichend
und richtig zu beraten.

Es gibt vier verschiedene Arten, wie man einen Kaminofen in
Verbindung mit einer Liiftungsanlage betreiben kann bzw. darf.

Von einem dauerhaft sicheren Betrieb kann ausgegangen
werden:

1. Beim wechselweisen Betrieb von Feuerstatte und Liiftungs-
gerat

Dabei werden die Liiftungsanlage und der Kaminofen gegen
seitig verblockt. Das heifst, es wird ein Temperatursensor im
Abgasrohr des Kaminofens installiert. Wenn der Kaminofen
betrieben wird (erhéhte Temperatur des Temperatursen
sors), schaltet der Sensor automatisch die Liiftungsanlage ab.
Dies ist jedoch nur in Verbindung mit einem Dunstabzug
sinnvoll, da das Abschalten einer KWL (kontrollierte Wohn

raumliiftung) zu keiner Erneuerung und somit zu schlechter
Raumluft flhrt.

2. Beim gemeinsamen Betrieb von raumluftabhéngiger Feu-
erstatte und Liiftungsgerat, wenn eine Sicherheitseinrich-
tung vorhanden ist

Damit ist der Unterdruck bzw. Differenzdruckwachter ge

meint. Dieser misst den Luftdruck im Aufdenbereich und ver

gleicht diesen mit dem Luftdruck im Gebaude. Ist die Differenz
mehr als 4 Pa (Unterdruck), schaltet dieser die Liiftungsanlage
ab. Da die Druckverhaltnisse zwischen Aufstellraum und raum

luftabhangiger Feuerstatte nicht direkt detektiert werden, kann
ein Austritt von Abgas in den Aufstellraum mit dem Luftdruck

wachter nur bedingt ermittelt werden. Der bestimmungsge

mafde gemeinsame Betrieb der Liiftungs und Feuerungsanlage
setzt voraus, dass sowohl die Verbrennungsluftversorgung der
Feuerstdtte als auch die betriebs und brandsichere Abfiihrung
der Abgase der Feuerstatte sichergestellt ist und der vom Her

steller empfohlene Brennstoff verwendet wird. Der Luftdruck

wachter ersetzt nicht die fachgerechte Bemessung und Ausfiih

rung der raumlufttechnischen und der feuerungstechnischen
Anlage im Hinblick auf die notwendige Verbrennungsluftver

sorgung und Abgasabfiihrung im Raumluftverbund.
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dass rechnerisch fiir jede Feuerstdtte im Einzelbetrieb die
Voll und Teillast nachgewiesen wird. Daraus ergeben sich fiir
zwei Feuerstatten bereits sechs Berechnungen, fiir drei Feuer
statten acht Berechnungen und so weiter. Zum Gliick haben
wir fiir diesen Arbeitsschritt die Software, die uns diese Arbeit
abnimmt und die Ergebnisse nacheinander prasentiert.

Ist das Ergebnis negativ, hat man haufig eines der zwei fol

genden Berechnungsergebnisse. Bei der ersten Art von nega

tivem Berechnungsergebnis sind alle Feuerstatten in Volllast
negativ. Ein moglicher Lésungsansatz ist hier zu sagen, es
werden alle Feuerstatten gegeneinander technisch verriegelt,
sodass ein gleichzeitiger Betrieb an den Feuerstatten nicht
moglich ist. Leider ist dies bei handbeschickten Festbrenn

stofffeuerstitten oder zum Beispiel bei einem Olofen nicht
moglich. Haufigstes Argument der Kunden ist hier, dass ein
gleichzeitiger Betrieb keinen Sinn machen wiirde und deshalb
ja keine Gefahr davon ausgehe oder dass man ja beim Betrieb
bewusst darauf achten kdnne, dass ein gleichzeitiger Betrieb
nicht stattfindet. Dies kann fiir die Betriebssicherheit kein L6

sungsansatz sein. Zum einen ldsst sich nicht ausschliefien,
dass durch einen Wechsel der Bewohner nicht mehr auf den
Hinweis geachtet wird oder dass es schlicht und einfach ver

gessen wird. Deswegen kann man hier fir die Praxis sagen:
Entweder wird durch bauliche MafRnahmen, wie zum Beispiel
eine Schornsteinverlangerung, ein positives Ergebnis erzielt
oder die Feuerstdtten werden gegeneinander verriegelt.
Sonst ist keine Abnahme mdglich.

Ein viel grofderes Problem ist die zweite Art von typischem ne
gativem Berechnungsergebnis. Das ist der Fall, wenn eine
oder mehrere Feuerstdtten bei Einzellast nicht funktionieren.
Hier gibt es technisch keine Mdglichkeit, den gleichzeitigen
Betrieb von Feuerstatten zu sichern, und damit bleibt nur die
Moglichkeit, durch bauliche Veranderungen den sicheren Be
trieb zu gewahrleisten.

Warum ist es Uberhaupt so ein Problem, dass eine Feuerstatte
im Einzelbetrieb nicht funktioniert? Stellen wir uns mal die Si

tuation vor: An einem bestehenden Schornstein ist bereits ein
Ofen angeschlossen und in dem Gebaude soll an demselben
Schornstein ein weiterer Ofen angeschlossen werden. Fir den
ersten Ofen lag bereits ein positives Berechnungsergebnis vor
und nun soll eine weitere Berechnung zeigen, dass auch ein
Betrieb mit einem weiteren Ofen kein Problem darstellt. Nun
kann das Berechnungsergebnis zeigen, dass der erste Ofen im
Einzelbetrieb nicht funktioniert. Dies ist der Tatsache geschul

det, dass davon auszugehen ist, dass der zweite Ofen undicht

Praxis-TIPP

ist. Das gilt auch, wenn Tiiren verschlossen sind, die Drossel

klappe zu ist usw. ... Es wird trotzdem Luft durch diesen Ofen
ziehen und dadurch kann der Druckunterschied im Schorn

stein abgebaut werden. In der Praxis konnte dies bedeuten,
dass der neue Ofen dazu fihrt, dass der alte nicht mehr funk

tioniert. In der Vergangenheit hat man unter anderem zu die

sem Zweck in Gasthermen thermische Abgasklappen einge

baut, was einen erhéhten Widerstand im Abgasweg bedeu

tet. Fiir diese Abgasklappen gibt es einen entsprechenden Wi

derstandswert des Herstellers. Die sogenannte Drosselklappe
im Kaminofenrohr stellt keinen Widerstand dar, der angesetzt
werden kann, um den Querschritt ausreichend zu verengen.
Solange es sich um nicht selbsttatige Abgasklappen handelt,
spielt hier das Nutzerverhalten wieder eine wichtige Rolle.

Was bei Mehrfachbelegung aufierdem zu Uberpriifen ist: Es
sind mehrere Temperaturbedingungen zu berprifen. Es wird
unterhalb jedes Anschlusses einer Feuerstdtte berpriift, ob
der Taupunkt nicht bereits unterschritten wird. Wenn wir uns
zum Beispiel mal vorstellen: Unten ist eine Feuerstatte mit ge

ringer Abgastemperatur angeschlossen und oben eine Feuer

statte mit einer sehr hohen Abgastemperatur. Wiirden wir nur
die Taupunktunterschreitungen an der Miindung tberpriifen,
wirde dies nicht ausreichen. Es ist ja durchaus méglich, dass
das Abgas bereits unterhalb von einem Schornsteinanschluss
im Schornstein kondensiert und oben an der Miindung dann
keine Taupunktunterschreitungen stattfinden.

Sollte ich immer eine Querschnittsberechnung anfordern
bzw. erstellen? Was geschieht, wenn man die baurechtliche
Forderung, dass immer eine Querschnittsberechnung zu er
stellen ist, aufder Acht ldsst? So kann man gerade fir die
Mehrfachbelegung sagen, dass man in den meisten Fallen ei
ne erstellen/machen sollte. Der beste Ofen am besten
Schornstein kann im Zusammenspiel mit einem anderen gu
ten Ofen aufgrund der unvorhersehbaren Strémungstechnik
nicht mehr harmonieren und damit zur Lebensgefahr werden.

Frederic Briigmann, M.Sc.
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Der Arbeithehmerservice informiert:

Ausbildungsbeginn: ,,Der erste Schritt ins Berufsleben bringt viele

Veranderungen mit sich!“

Mit dem Ende der Schulzeit und dem Antritt einer Ausbil-
dung dndert sich gewaltig viel im Leben.

Langere Arbeitszeiten, weniger Freizeit und weniger Toleranz
fur Fehler dieser Schritt in die Erwachsenenwelt fordert ei
nen jungen Menschen. In dieser Phase gibt es tausend Dinge,
die man im Kopf hat und bedenkt noch einiges nicht, was es
aber zu regeln gdbe. Natiirlich auch, weil man als junger Er
wachsener diese Dinge noch gar nicht weifs. Wir mochten

dabei helfen, wichtige ,Weichen* rechtzeitig richtig zu stellen.

Persénliche Absicherungen:

PRIVATE BERUFSUNFAHIGKEITSVERSICHERUNG:

Schon zu Beginn der Ausbildung sollte man iber eine Berufs
unfahigkeitsversicherung nachdenken. Schliefilich scheidet
jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland aus gesundheitli
chen Griinden vor Erreichen des Regelrentenalters aus dem
Berufsleben aus.

Ca. 88,5 % aller Berufsunfahigkeitsfdlle haben eine Krankheit
als Ursache. Daneben gehen ca. 11,5 % aller Berufsunfahigkei
ten auf Unfdlle zurlick. Eine Berufsunfdhigkeitsversicherung
bietet gegen Folgen dieser Gefahr den bestmdglichen Schutz.
Fiir Schornsteinfeger/innen gibt es einen speziellen Karriere
plan. Diese besondere Berufsunfahigkeitsversicherung ist sehr
glinstig und bietet eine berufsspezifische Anpassung der Ab
sicherungshohe in den Folgejahren  ohne erneute Gesund
heitspriifung an. Bedingt durch das junge Alter und den da
mit verbunden meist guten Gesundheitszustand, ist dies sehr
zu empfehlen.

PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG:

Eine Unfallversicherung ist hauptsachlich daflir da, um die
Kosten bestreiten zu kénnen, die aus einer unfallbedingten
Behinderung heraus resultieren kdénnen. In der Ausbildung
bist du nun wahrend der Arbeits und Berufsschulzeit und auf
den Wegen hin und zuriick durch die gesetzliche Unfallversi
cherung geschiitzt. Deren Leistungen sind in erster Linie da
rauf abgestimmt, flir die Kosten der gesundheitlichen Folgen
von Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten aufzukommen,
auch fiir Rehabilitationskosten, die daraus entstehen. Kapital
leistungen werden erst ab einer mindestens 20 prozentigen
Einschrankung der beruflichen Leistungsfahigkeit in Form ei
ner kleinen Rente gezahlt. Fiir Unfille im rein privaten Be
reich, die gut 70 % der Unfallstatistik einnehmen, sieht sie gar
keine Leistung vor.

Schornsteinfeger/innen, die ZDS-Mitglied sind, profitieren
von einer Freizeitunfallversicherung liber den ZDS!

Diese Absicherungen sollten mit einer weiteren privaten Un

fallversicherung erganzt werden, deren Deckung 24 Stunden
am Tag bei allen normalen Tatigkeiten des Alltags (auch Ar

beit, Freizeit und Schule) gilt. Aufderdem leistet die private
Unfallversicherung bereits bei einer einprozentigen Invaliditat
und kann hinsichtlich der gewlinschten Leistungen angepasst
werden. Die Leistungen der Unfallversicherung sollen in ers

ter Linie dazu dienen, das gewohnte Lebensumfeld so umzu

gestalten, dass mit einer unfallbedingt erworbenen Behinde

rung bestmoglich gelebt werden kann. Sehr hohe Kosten
fallen u.a. fiir den Umbau einer Immobilie, die Anschaffung ei

nes behindertengerechten Fahrzeugs oder den Erwerb hoch

wertiger Prothesen an  hierunter kann auch ein spezielles
Sportgerét fallen.

Besteht bereits eine private Unfallversicherung bei den Eltern,
in der auch du mit abgesichert bist, sollte die Berufsgruppe
Uberprift werden, in der du nun tétig bist. In der Regel kannst
du nur bis zur Volljdhrigkeit im preiswerten Kindertarif versi
chert werden bzw. versichert bleiben. Mit Erreichen der Voll
jahrigkeit muss eine Anpassung an die korrekte Berufsgruppe
erfolgen.

Friih genug fiir das Alter vorsorgen oder einfach Kapital an-
sammeln, z.B. fiir die Meisterausbildung:

Auch das Thema ,Sparen“ sollte moglichst friihzeitig ange
gangen werden. Im Kern ist der Vermd&gensaufbau fiir das Al
ter eine sehr einfache Sache:

Fir ein bestimmtes Sparziel muss liber eine bestimmte An
zahl von Jahren ein bestimmter Sparbeitrag angesammelt
werden. Wer mit 17 Jahren bis zum 67. Lebensjahr monatlich
100 Euro spart, hat am Ende (ohne Zinsgewinn/ohne Kosten)
60.000 Euro. Wer wartet bis sie/er 30 ist, muss fiir dasselbe
Ergebnis bereits 167 Euro sparen, ein/e 40 Jahrige/r gar
186 Euro. Zeit ist also ein wichtiger Faktor, wenn man z.B. die
Belastung fiir die Altersvorsorge niedrig halten will. Wer sich
bereits friih um dieses Problem kiimmert, der wird auch vom
Zinseszinseffekt belohnt.

KRANKENVERSICHERUNG:

Auszubildende sind in der gesetzlichen Krankenversicherung
pflichtversichert. Sie fallen somit mit Ausbildungsbeginn aus
der elterlichen Familienversicherung heraus. Da der grofdte
Teil der Leistungen der 145 Krankenkassen in Deutschland
Uiber das Sozialgesetzbuch geregelt wird, sind diese Leistun









SCHORNSTEINFEGER 09.21

23

Stellenmarkt






Stellenmarkt 25 SCHORNSTEINFEGER 09.21










L
S
@
S
c

Q

o
o
)

28

SCHORNSTEINFEGER 09.21






L
S
@
S
c

Q

o
o
)

30

SCHORNSTEINFEGER 09.21









SCHORNSTEINFEGER 09.21

33

L
b
©
€
c

2

o
R
n















